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A) 

Menetelma sanomien valittamiseksi , ; 

Nyt esilla oleva keksinto kohdistuu oheisen patenttivaatimuksen 1 joh- 
danto-osassa esitettyyn menetelmSan sanomien valittamiseksi sano- 
5 mapalvelua kayttaen vastaanottajan matkaviestimeen. 

Sanomapalvelulla tassa selityksessa tarkoitetaan mm. lyhytsanomien 
valityspalvelua (short message service, SMS) seka henkilohakupalve- 
lua (paging). Sanomien valitysjarjestelmalia vastaavasti tarkoitetaan 

10 sanomapalvelun toteuttavaa jarjestelmaa, sopivimmin matkaviestinjar- 
jestelmaa: Tekniikan Sanastokeskus r.y.:n julkaisussa TSK 19: "Matka- 
viestinsanasto" (ISBN 951-95567-9-6) on matkaviestinjarjestelma 
maaritelty matkaviestinverkon ja matkaviestinten muodostamaksi tieto- 
liikennejarjestelmaksi. Matkaviestinjarjestelmia ovat mm. solukkojSrjes- 

15 telma, henkilohakujarjestelma seka matkapuhetinjarjestelma. Solukko- 
jarjestelma, kuten GSM-jarjestelma on matkaviestinjarjestelma, jossa 
kaytetaan solukkoverkkoa. Henkilohakujarjestelma on henkilohakuun 
tarkoitettu yksisuuntainen matkaviestinjarjestelma. Matkapuhelinjarjes- 
telma on ensisijaisesti puheen siirtoon tarkoitettu kaksisuuntainen mat- 

20 kaviestinjarjestelma. Matkaviestimelia tassa selityksessa tarkoitetaan 
sanomapalvelun vaiittamien sanomien vastaanottamiseen soveltuvaa 
matkaviestinta ja hakuvastaanotinta. 

Kayttajaiia on esimerkiksi kaksi matkaviestinta, joista tassa selityksessa 
25 kaytetaan selvyyden vuoksi nimityksia primaarinen matkaviestin ja se- 
kundaarinen matkaviestin. Primaariselia matkaviestimelia tarkoitetaan 
kayttajan paaasiassa kayttamaa matkaviestinta. Sekundaariselia mat- 
kaviestimelia vastaavasti tarkoitetaan harvemmin kayttajan kaytossa 
otevaa matkaviestinta. Nama matkaviestimet voivat olla ominaisuuksil- 

30 taan oleellisesti samanlaiset tai primaarinen matkaviestin on ominai- 
suuksiltaan tavallisesti laajempi kuin sekundaarinen matkaviestin. Pri- 
maarisessa matkaviestimessa on esimerkiksi telefax-ominaisuus, sah- 
kopostiominaisuus ja kalenteritoiminto. Sekundaarinen matkaviestin 
saattaa sen sijaan olla kevyempi ja pienempi ja voi talloin olla miellytta- 

35 vampi kuljettaa mukana. 



Sanoman valitys sanomien. valitysjarjestelmassa suoritetaan tyypiilisesti 
siten, etta sanoman lahettaja kirjoittaa tekstisanoman esimerkiksi mat- 
kaviestimella tai televerkkoon tiedonsiirtoyhteydessa olevalla tietoko- 
neella ja maarittaa sanomalle vastaanotto-osoitteen. Vastaanotto-osoite 
on esimerkiksi sanoman vastaanottajan matkaviestimen identifioiva 
tunnus, kiuten puhelinnumero. Sanomien valitysjarjestelmassa on vali- 
neet lahetettavan sanoman vastaanottamiseksi lahettajalta ja vaiineet 
sanoman vastaanotto-osoitteen selvittamiseksi ja sanoman lahettami- 
seksi vastaanottajan matkaviestimeen. 

Sanomapalvelukeskus on esimerkiksi GSM-jarjestelmassa edullisesti 
lyhytsanomapalvelukeskus (Short Message Service Center, SM-SC), 
henkilohakujarjestelman hakukeskus (Paging Network Controller, PNC) 
tai langaton viestikeskus (Wireless Messaging Switch, WMS). 

Lahetetty sanoma voi olla tarkoitettu lahetettavaksi myos usealle vas- 
taanottajaille, jolloin puhutaan ns. ryhmaiahetyksesta. Tailoin lahetyksen 
mukana on tieto ■vastaanottoryhmasta, jolloin sanomien valitysjarjestel- 
massa on ryhmaan kuuluvien matkaviestimien identifiointitiedot ja sa- 
noma valitetaan kaikkiin ao. ryhmaan kuuluviin matkaviestimiin. Ryhma- 
lahetys voidaan toteuttaa myos siten, etta ryhmaan kuuluvien matka- 
viestimien identifiointitiedot on tallennettuna lahettajan matkaviesti- 
meen, jolloin lahettajan matkaviestin muodostaa lahetettavan sanoman 
kullekin ryhmaan kuuluvalle matkaviestimelle ja lahettaa kunkin sano- 
man erikseen. Tama vaihtoehto ei vaadi sanomien vaiitysjarjestelmaita 
ryhmaiahetysten kasittelyominaisuuksia ja ryhmien tietojen tallennuska- 
pasiteettia. 

Eras tunnettu sanomien valitysjarjestelma on henkilohakujarjestelma 
(paging), jossa lahetettava sanoma voidaan antaa esimerkiksi langalli- 
seen tai langattomaan televerkkoon liitetyn telepaatelaitteen avulla. Sa- 
noma valitetaan hakukeskukseen, jossa on vaiineet (modulaattori ja 
radioiahetin) sanoman lahettamiseksi radiotien vaiitykselia hakuvas- 
taanottimeen. Hakuvastaanottimessa on radiovastaanotin ja demodu- 
laattori sanoman demoduloimiseksi. Lisaksi hakulaite kasittaa vaiineet 
sanoman esittamiseksi vastaanottajalle. Sanoma voidaan esittaa esi- 
merkiksi tekstiviestina tai aaniviestina. 
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Eras toinen sanomien valitysjarjestelma on GSM-matkaviestinverkon 
lyhytsanomapalvelu. Talloin lahetettava sanoma voidaan muodostaa 
esimerkiksi matkaviestimella' tai televerkkoon tiedonsiirtoyhteydessa 
olevalla tietojenkSsittelylaitteella lyhytsanomana, johon liitetaan mukaan 

5 vastaanottajan matkaviestimen tunnistetiedot, kuten puhelinnumero. 
Lyhytsanoma valitetaan tunnistetiedon perusteella vastaanottajan mat- 
kaviestimeen. Lyhytsanomapalvelukeskus SM-SC ohjaa lyhytsanomien 
siirtoa GSM-matkaviestinverkossa. Vastaanottajan matkaviestin vas- 
taanottaa lyhytsanoman ja ilmoittaa sanoman saapumisesta vastaanot- 

10 tajalle. Talloin vastaanottaja voi esimerkiksi valikkotoimintojen avulla lu- 
kea vastaanotetun lyhytsanoman. Lahettava ja vastaanottava matka- 
viestin voivat kuulua myos eri teleoperaattoreiden yllapitamiin matka- 
viestinverkkoihin ja voivat olla myos eri matkaviestinjarjestelmien mat- 
kaviestimia, mikali naiden matkaviestinjarjestelmien valille on jarjestetty 

15 lyhytsanomien valitysominaisuudet. Vastaanottavana matkaviestimena 
voi olla myos hakulaite. Tama on sinansa tunnettua tekniikkaa, joten 
sen tarkempi esittaminen tassa yhteydessa ei ole tarpeen. 

On kehitetty jarjestelmia, joissa kayttajaa voidaan informoida haluttuna 
20 ajankohtana jonkin tapahtuman alkamisesta muistuttamiseksi. Tassa 
selityksessa tallaisista tapahtumista kaytetaan nimitysta kalenteritapah- 
tumat. Naita kalenteritapahtumia voi olla esimerkiksi ennalta sovittu ko- 
kous, merkkipaivsi, tapaaminen, matka tai messut. Kayttajalla on kay- 
tdssaan kalenterisovellus, esimerkiksi tietokoneen kalenteriohjelma, 
25 henkilokohtaisen digitaalisen apulaisen (personal digital assistant, 
PDA) tai matkaviestimen kalenterisovellus. Kalenterisovelluksessa on 
mahdollisuus maarittaa myos halytys tietyn tapahtuman alkamisesta. 
Tama halytys voidaan maarittaa tapahtuman alkamishetkelle tai mah- 
dollisesti myos jonkin verran taman tapahtuman alkamisaikaa aikai- 
30 semmaksi, jolloin kayttajalla on aikaa viela valmistautua tapahtumaa 
varten. Tama on erittain kayttokelpoinen toiminto erityisesti palaverien 
alkamisesta muistuttamisessa. Halytys voi olla aanimerkki tai se voi olla 
myos tekstiviesti, joka tulostetaan matkaviestimen nayttolaitteella. 

35 USA:laisessa patentissa 5,416,473 on esitetty eras tallainen kalenteri- 
ohjattu selektiivinen sanomajarjestelma ja sen kayttomenetelma. Jarjes- 
telma kasittaa elektronisen tietojenkasittelylaitteen, jossa on valineet 
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sanoman lahettamiseksi hakuvastaanottimeen. valineet sanoman kir- 
joittamiseksi, valineet vastaanottajan hakulaitteen osoitteen valitsemi- 
seksi ja valineet sanoman lahettamiseksi ennalta maaritettyna ajanhet- 
kena ainakin yhteen valittuun hakuvastaanottimeen. Tietojenkasittely- 

5 laitteena voidaan kayttaa esimerkiksi tietokonetta, jossa on modeemi 
tietokoneen liittamiseksi tiedonsiirtoyhteyteen televerkkoon, esimerkiksi 
langalliseen televerkkoon. Tietojenkasittelylaitteen muistivalineissa on 
tallenhettuna luettelo hakulaitteiden identifiointitiedoista ja reaaliaikaka- 
lenteri, johon kayttaja voi merkita tapahtumat etukateen. Tietojenkasit- 

10 telylaitteen ohjelmistossa on sovellusohjelma, joka tutkii olennaisesti 
reaaliajassa kalenteriin merkittyjen tapahtumien halytysaikoja ja lahet- 
taa sanoman tapahtumaan merkittyna halytysaikana. Sanoma lahete- 
taan valittuun hakulaitteeseen. Hakulaite voi olla myos kayttajan oma 
hakulaite, jolloin kayttaja voi muistuttaa itseaan tarkeista tapahtumista. 

15 Taman jarjestelman epakohtana on kuitenkin mm. se, etta sanoman 
vastaanottajalla on oltava mukanaan juuri oikea hakulaite ollakseen ta- 
voitettavissa. Toisaalta vastaanottajalla voi olla useita tallaiseen sano- 
mien vastaanottoon soveltuvia laitteita, kuten matkapuhelimia ja haku- 
laitteita, jolloin sanoman lahettaja ei valttamatta tieda, mihin naista eri 

20 laitteista sanoma on lahetettava, jotta se tavoittaisi vastaanottajan ajal- 
laan. 

Puhelinkeskuksissa tunnetaan soitonsiirtotoiminto, eli tiettyyn puheli- 
meen saapuvat puhelut on mahdollista siirtaa ennalta valittuun toiseen 

25 puhelimeen. Soitonsiirto asetetaan nappailemalla siirtokomento siita 
puhelimesta, johon saapuvat puhelut on tarkoitus siirtaa. Siirtokomen- 
non yhteydessa nappaillaan sen puhelimen numero, johon puhelut siir- 
retaan. Puhelimena voi olla tavallinen langallisen televerkon puhelin tai 
myos matkaviestinverkkoon liitetty matkaviestin. Mikali matkaviesti- 

30 meen tulevat puhelut on ohjattu siirtymaan toiseen telepaatelaittee- 
seen, myos tahan matkaviestimeen tulevat sanomat siirtyvat valittuun 
telepaatelaitteeseen. Soitonsiirto ei kuitenkaan ole kayttokelpoinen 
toiminto esim. sellaisissa tilanteissa, joissa tiettyyn telepaatelaitteeseen 
saapuvat puhelut ja sanomat haluttaisiin siirtaa eri telepaatelaitteisiin tai 

35 ainoastaan saapuvat sanomat haluttaisiin siirtaa. Nykyisin tunnetun 
tekniikan mukaisissa jarjestelmissa tama edellyttaa sita, etta sanoman 
lahettajaila on lahetyshetkella tiedossaan vastaanottajan silla hetkella 



5 



sanomien vastaanottamisessa kaytossa olevan matkaviestimen nume- 
ro. Lahettajan on si is suoritettava numeron valinta. 

Nyt esilia olevan keksinnon eraana tarkoituksena on aikaansaada pa- 
5 rannettu menetelma ja laite vastaanottajan primaariseen matkaviesti- 
meen osoitettujen sanomien valittamiseksi vastaanottajan sekundaari- 
seen matkaviestimeen. Keksinnon mukaiselle menetelmaile on tunnus- 
omaista se, mita on esitetty oheisen patenttivaatimuksen 1 tunnus- 
merkkiosassa. Keksinto perustuu siihen ajatukseen, etta vastaanottajan 
10 sekundaarinen matkaviestin on aktivoitavissa vastaanottamaan pri- 
maariseen matkaviestimeen lahetettavat kalenteritapahtumiin liittyvat 
sanomat, jolloin sanomat ohjataan vastaanottajan aktiivisena olevaan 
matkaviestimeen ja sailytetaan mahdollisuus vastaanottaa muita puhe- 
luita primaansella vastaanottimella. 

15 

Keksintoa voidaan soveltaa erityisesti sellaisissa tietoliikennejarjestel- 
missa\ joissa on mahdollista valittaa lyhyita sanomia tietoliikennejarjes- 
telmaan kuuluvaan paatelaitteeseen paatelaitteen tunnuksen, kuten 
puhelinnumeron perusteella. Monissa matkaviestinjarjestelmissa on 
20 tallainen ominaisuus. Nyt esilla olevaa keksintoa on edullista soveltaa 
matkaviestinjarjestelmissa, joissa on kaytettavissa lyhytsanomapalvelu 
(Short Message Service, SMS) tai henkilohaku (Paging). 

Nyt esilla olevalla keksinnolla saavutetaan merkittavia etuja tunnetun 
25 tekniikan mukaisiin menetelmiin ja jarjestelmiin verrattuna. KSyttajan ei 
aina tarvitse pitaa mukanaan primaarista matkaviestintaan, vaan nan 
voi halutessaan ottaa mahdollisesti pienemman ja kevyemmSn matka- 
viestimen mukaansa tilanteisiin, joissa han ei tarvitse kaikkia primaari- 
sen matkaviestimen ominaisuuksia. Kayttajalia voi olla myes useita 
30 matkaviestimia, jotka voivat olla samanaikaisesti kaytossa esimerkiksi 
eri perheenjasenilla ja silti kayttaja pystyy ohjaamaan hanelle tarkeat 
tiedotteet mukana olevaan matkaviestimeen, vaikka tamS matkaviestin 
ei olisikaan hanen varsinainen primaarinen matkaviestimensa. Talloin 
myos puhelut ja sanomat voidaan ohjata tarpeen mukaan eri matka- 
35 viestimiin. Lisaksi kayttaja pystyy sanomien siirtotoiminnosta riippu- 
matta soittamaan toisen henkil6n hallussa olevaan primaariseen mat- 
kaviestimeensa. Muita keksinnon etuja on esitetty oheisissa epaitse- 
naisissa patenttivaatimuksissa. 



Keksintoa ; selostetaan seuraavassa tarkemmin viitaten samalla oheisiin 
piirustuksiin, joissa 

esittaa keksinnon edullisen suoritusmuodon mukaista jarjes- 
telmaa pelkistettyna periaatekaaviona, 

esittaa pelkistettyna lohkokaaviona erasta matkaviestinta, 
jota voidaan kayttaa keksinnon eraan edullisen suoritus- 
muodon mukaisessa jarjestelmassa, 

esittaa vuokaaviona kalenteritapahtumaan perustuvan sa- 
noman maarittamista, 

esittaa vuokaaviona kalenteritapahtumaan perustuvan sa- 
noman lahettamista, ja 

esittaa vuokaaviona kalenteritapahtumaan perustuvan sa- 
noman vastaanottamista. 

Keksintoa selostetaan seuraavassa kayttamSlla sanomien valitysjarjes- 
telmasta ;esimerkkina GSM-matkaviestinjarjestelmaa. Keksintoa ei kui- 
tenkaan ole rajoitettu ainoastaan tahan matkaviestinjarjestelmaan, vaan 
keksintoa voidaan soveltaa muissakin matkaviestinjarjestelmissa, joissa 
on kaytettavissa osoitettu sanomien v§litysmahdollisuus. Matkaviestin- 
jarjestelma voi olla yksi- tai kaksisuuntainen. 

Kuten tunnettua, GSM-matkaviestinverkko 1,1' koostuu matkaviestin- 
keskuksista MSC ja tukiasemajarjestelmista BSS, BSS'. Tukiasemajar- 
jestelmaikoostuu tukiasemasta BS ja tukiasemaohjaimesta BSC. Kuta- 
kin tukiasemajarjestelmaa BSS, BSS' ohjaa yksi matkaviestinkes- 
kus MSC. Matkaviestinkeskukset MSC ovat yhteydessa toisiinsa, jolloin 
puhelut ja muu signaiointi voidaan valittaa matkaviestinverkossa 1,1' 
seka matkaviestinverkon 1, V ja langallisen televerkon PSTN tai muun 
matkaviestinverkon 1,1' valilla. Samalla maantieteellisella alueella voi 



kuva 1a 



kuva 1b 



kuva 2 



kuva 3 



kuva 4 
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olla myos useita, tavallisesti eri teleoperaattoreiden yllapitamia matka- 
viestinverkkoja 1, 1", jopa saman standardin mukaisia matkaviestin- 
verkkoja. Esimerkiksi Suomessa talla hetkella on kaksi GSM-matka- 
viestinverkkoa, joista yksi on Radiolinjan yllapitama ja toinen Telen yl- 
5 lapitama matkaviestinverkko. Matkaviestinkeskuksessa MSC on kotire- 
kisteri HLR (home location register) seka vierailijarekisteri VLR (visitor 
location register). Kotirekisteri HLR on matkaviestinverkon tietokanta, 
joka sisaltaa perustiedot verkkoon rekisterdidyista matkaviestintilaajista. 
Kotirekisteriin HLR on tallennettuna mm. kansainvalinen matkaviestinti- 
10 laajan tunnus IMSI (international mobile subscriber identity),, matkavies- 
tintilaajan kansainvalinen ISDN-numero MSISDN seka tilaajan kaytet- 
tavissa oleviin palveluihin liittyvia tietoja. Vierailijarekisteri VLR on mat- 
kaviestinverkon tietokanta, joka sisaltaa puhelujen valitykseen tarvitta- 
vat tiedot matkaviestinverkon alueella kulloinkin olevista matkaviestinti- 
15 laajista. Vierailijarekisteria VLR kaytetaan mm. matkaviestimen liikku- 
vuuden hallintaan, jolloin puhelut ja sanomat voidaan ohjata oikeaan 
matkaviestimeen 2, 3, 4, 4' myos siina tilanteessa, etta matkaviestin on 
eri matkaviestinverkon alueella kuin mihin matkaviestin on rekisteroity. 
Tama tilanne esiintyy esimerkiksi silloin, kun matkaviestinta kaytetaan 
20 ulkomailla liikuttaessa. 

GSM-matkaviestimissa kullakin matkaviestintilaajalla on oltava ainakin 
yksi SlM-kortti (subscriber identity module). Talla SIM-kortilla on mat- 
kaviestintilaajakohtaiset identifiointitiedot, kuten matkaviestintilaajan 
25 tunnus ja puhelinnumero. Talloin naiden identifiointitietojen avulla sa- 
nomat ja puhelut voidaan ohjata oikeaan matkaviestimeen 3, 4, 4'. SlM- 
kortti voidaan tarvittaessa siirtaa toiseen matkaviestimeen, jolloin myos 
puhelut siirtyvat tahan toiseen matkaviestimeen. 

30 SIM-kortin kaytto edellyttaa yleensa PIN-koodin sydttamista siina vai- 
heessa, kun matkaviestin kytketaan paalle. Tama PIN-koodi on matka- 
viestintilaajan muutettavissa ja koodilla pyritaan estamaan SIM-kortin 
vaarinkayttd esim. SIM-kortin kadotessa. 

35 Kuvassa 1a on pelkistettyna periaatekaaviona esitetty keksinnon en- 
simmaisen edulliseh suoritusmuodon mukainen jarjestelma sanomien 
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valittamiseksi. Sanomien valitysjarjestelma kasittaa mm. matkaviestin- 
verkon 1, joka tassa esihrierkkitapauksessa on siis GSM-matkaviestin- 
verkko, lahettajan matkaviestimen 2, ainakin yhden vastaanottajan pri- 
maarisen matkaviestimen 3 seka mainitun ainakin yhden vastaanotta- 
jan yhden itai useamman sekundaarisen matkaviestimen 4, 4. 

Kuvassa 1b on esimerkinomaisesti esitetty pelkistettyna lohkokaaviona 
keksinnon eraan edullisen suoritusmuodon mukaisessa jarjestelmassa 
kaytettavissa olevasta matkaviestimesta 2, 3, 4. Lohkokaaviossa on 
esitetty IShinna vain ne lohkot, jotka taman keksinnon selventamisen 
kannalta ovat tarkeita. On selvaa, etta lahettajan matkaviestin 2, vas- 
taanottajan primaarinen matkaviestin 3 seka vastaanottajan sekundaa- 
rinen matkaviestin 4, 4' eivat valttamatta ole keskenaan samanlaisia. 
Ohjausyksikko 5 koostuu esim. mikro-ohjaimesta 5a (MCU, micro 
controller unit) ja sovelluskohtaisesta logiikkapiirista 5b (ASIC, 
application specific integrated circuit). Matkaviestimessa 2 on lisaksi 
nappaimisto 6, naytto 7, kuuloke 8, mikrofoniH, muistivalineet 9, joka 
kasittaa mm. haihtumatonta lukumuistia ohjelmien tallennukseen ja lu- 
ku/kirjoitusmuistia matkaviestimen 2, 3, 4, 4' toiminnan aikaisten tieto- 
jen tallennukseen. Lisaksi matkaviestin kasittaa reaaliaikakelton 10, jo- 
ka voi olla erillinen, tahan tarkoitukseen soveltuva mikropiiri tai se voi 
olla toteutettu my6s ohjelmallisesti, jolloin matkaviestin 2, 3, 4, 4' saa 
tiedon reaaliajasta esim. matkaviestinverkosta 1. Matkaviestin 2, 3, 4, 4' 
kasittaa viela radio-osan 12, jossa on tarvittavat valineet yhteyden 
muodostamiseksi ja tiedon siirtamiseksi matkaviestimen ja matkavies- 
tinverkon valilia. Kuvassa 1b on viela esitetty SIM-kortti 14 seka vali- 
neet 15 SIM-kortin liittamiseksi matkaviestimeen 2, 3, 4, 4'. 

Kuvassa 2 on esitetty pelkistettyna vuokaaviona lahetettavan sanoman 
muodostuis- ja tallennusvaiheet keksinnon ensimmaisen edullisen suori- 
tusmuodon mukaisessa jarjestelmassa. Sanoman muodostus suorite- 
taan esim. kalenterisovelluksella (201), joka on asennettu lahettajan 
matkaviestimeen 2, tietojenkasittelylaitteeseen tai vastaavaan sanoman 
muodostuslaitteeseen. Kalenterisovellus on sovellusohjelma, joka on 
jarjestetty suoritettavaksi esim. matkaviestimen ohjausyksikossa 5, ku- 
ten on tuhnettua. 
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Lahettaja I voi kirjoittaa lahetettavan sanoman nappaimistdlia 6. Ohjain- 
yksikko 5 tunnistaa nappainpainallukset ja tallentaa kirjoitettavan sa- 
noman sanomapuskuriin tai vastaavaan, josta sanoma on mydhemmin 
noudettavissa kasittelya varten. Tama on alan asiantuntijan sinansa 
5 tuntemaaitekniikkaa ja voidaan toteuttaa useilla eri menetelmilla, joten 
sen tarkempi kasittely tassa yhteydessa ei ole tarpeen. Kirjoitettuaan 
sanoman (lohko 202), esim. "Neuvottelu", lahettaja valitsee ainakin yh- 
den sanoman vastaanottajan primaarisen matkaviestimen 3 tunniste- 
tiedon, edullisesti puhelinnumeron (lohko 203). Tarvittaessa voidaan 
10 valita myds useampia vastaanottajia (lohko 204), jolloin kullekin valitulle 
vastaanotitajalle maaritellaan ao. vastaanottajan primaarisen matka- 
viestimen:3 tunnistetieto. 

Seuraavaksi lahettaja ilmoittaa nappaimistoa 6 kayttaen kalenterisovel- 
15 lukselle sanoman lahetyspaivan ja kellonajan (lohko 205). Lahetyspai- 
van oletusarvona on edullisesti sama paiva, jolloin sanoman kirjoitus- 
paivana lahetettavaan sanomaan ei valttamatta tarvitse erikseen ilmoit- 
taa IShetyspaivaa, vaan kellonaika riittaa. Sanomalle voidaan viela 
maaritellallahetyksen uudelleenyrityskertojen lukumaSra (lohko 206), eli 
20 se, kuinka monta kertaa sanomaa yritetaan epaonnistuneen lahetyksen 
jaikeen lahettaa uudelleen. Tama on esitetty mydhemmin tassa selityk- 
sessa, kuvan 3 vuokaavion kuvauksen yhteydessa. 

Sanomalle maaritellaan viela tyyppi (lohko 207), joka on edullisesti ly- 
25 hytsanoma, mutta voi olla myos telekopio, sahkoposti, aanipuhelu, da- 
tapuhelu tai muu sinansa tunnettu sanomatyyppi. Sanoman tyyppi il- 
moittaa sen, missa muodossa sanoma valitetaan vastaanottajal- 
le/vastaanottajille. Tassa selityksessa esitetaan tarkemmin lahinna ly- 
hytsanoman vaiitys, mutta vastaavat periaatteet on sovellettavissa 
30 myos muihin edella mainittuihin sanomatyyppeihin, joissa sanoma voi- 
daan osoittaa oikealle vastaanottajalle tunnistetiedon, edullisesti tele- 
paatenumeron (puhelinnumeron) perusteella. 

Sen jaikeen, kun lahettaja on ilmoittanut kalenterisovellukselle kaikki 
35 sanoman maarityksessa tarvittavat tiedot, tallennetaan sanoma ja sen 
maaritykset (lohko 208). Tallennus suoritetaan edullisimmin lahettajan 
telepaatelaitteen muistivaiineisiin 9. Tallennuksen jaikeen sanoma on 
odottamassa sanomalle maaritettya lahetyshetkea (lohko 209). 
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Vastaanottaja voi tarvittaessa aktivoida sekundaarisen matkaviesti- 
mensa 4, 4', joka my<3s voi olla GSM-matkaviestin, primaariseen matka- 
viestimeen 3 lahetettyjen sanomien vastaanottajaksi. KayttajSlla on tal- 
loin ainakin kaksi SIM-korttia 14 tai vastaavaa, jolloin yksi SIM-kortti 14 
on asennettuna ainakin yhteen sekundaariseen matkaviestimeen 4. 
Myos primaarisessa matkaviestimessa 3 ja mahdollisissa muissa se- 
kundaarisissa matkaviestimissa 4, 4' voi olla SIM-kortti 14 asennettuna. 
Vastaanottajalla voi kuitenkin olla vain yksi matkaviestin 3, 4, 4 1 kerral- 
laan aktivoituna ao. vastaanottajan mainittuun primaariseen matkavies- 
timeen 3 lahetettyjen sanomien vastaanottajaksi. Tama aktivointi ei 
kuitenkaan esta vastaanottamasta sanomia myos muilla matkaviestimil- 
la 3, 4, 4\ jos sanomien lahettaja on maarittanyt osoitteeksi taman mat- 
kaviestimen 3, 4, 4' puhelinnumeron. 

Seuraavaksi kuvataan sanoman lahetysta, joka on esitetty vuokaaviona 
kuvassa 31 

Lahettajan matkaviestimessa 2, esim, kalenterisoveltusohjelmassa 
(lohko 30^1), tutkitaan oleellisesti reaaliaikaisesti kalenteriin merkittyja 
lahetettavien sanomien asetuksia. Sovellusohjelmassa verrataan reaali- 
aikakellon lO aikainformaatiota ja kunkin sanoman lahetysaikainfor- 
maatiota keskenaan sinSnsa tunnetusti (lohko 302). Vertailun osoitta- 
essa jonkin ennalta asetetun lahetysajan ollessa sama kuin reaaliaika- 
kellon ilmoittama aika, luetaan ao. sanoman maaritykset muistivalineis- 
ta9 (lohko 303). Sanomaan maaritetyn vastaanottajan tunnistetiedon 
perusteelia muodostetaan kyselysanoma matkaviestinverkkoon 1 
mainitun vastaanottajan primaarisen matkaviestimen 3 verkkoinformaa- 
tion, kuten puhelinnumeron ja toimintatilan selvittamiseksi (lohko 304). 
Toimintatilan perusteella voidaan paatelia (lohko 305) mm. se, onko ky- 
seinen matkaviestin 3 silla hetkella aktivoitu sanomien vastaanottoon. 

Mikali toimintatilatieto osoittaa, etta vastaanottajan primaarinen matka- 
viestin 3 on aktivoitu sanomia vastaanottavaksi matkaviestimeksi, ase- 
tetaan lahetettavan sanoman osoitteeksi taman primaarisen matkavies- 
timen 3 puhelinnumero ja lahetetaan sanoma (lohko 306). 
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Mikali toirmintatila ilmoittaa, etta vastaanottajan primaarista matkavies- 
tinta .3 ei silla hetkella ole aktivoitu sanomia vastaanottavaksi matka- 
viestimeksi, pyydetaan matkaviestinverkosta 1 tietoa siita, onko vas- 
taanottajalla kaytossaan mahdollisesti muita, sekundaarisia matkavies- 
timia 4, 4' ■ (lohko 307). Lohkossa 308 tutkitaan matkaviestinverkon 1 
palauttamaa vastausta. Jos tutkittavana olevasta matkaviestinverkos- 
ta 1 loytyy vastaanottajan sekundaarinen matkaviestin 4, 4', tutkitaan 
vieia, onko se aktivoitu sanomien vastaanottoon. Jos on, asetetaan 
lohkossa 309 lahetettavan sanoman osoitteeksi taman sekundaarisen 
matkaviestimen 4, 4' puhelinnumero, jonka matkaviestinverkko 1 lahetti 
vastaussanomassa. Taman jalkeen toiminta jatkuu jalleen lohkosta 306. 

Mikali tata sekundaarista matkaviestinta 4, 4' ei ole aktivoitu viestien 
vastaanottoon, tutkitaan lohkossa 310, onko vastaanottajalla kaytetta- 
vissaan vieia joku sanomien vastaanottoon soveltuva sekundaarinen 
matkaviestin 4, 4'. Mikali ei loydy muita vastaanottajan matkaviestimia, 
voidaan mahdollisesti yrittaa etsia myos jostakin toisesta matkaviestin- 
verkosta 1'. Mikali muita matkaviestimia ei ole, kaytetaan osoitteena 
sanomassa primaarisen matkaviestimen 3 tunnistetietoa (lohko 311) ja 
toiminta jatkuu lohkosta 306 sanoman lahetyksella. 

Jos verkkoinformaatiossa on tieto kayttajan sekundaarisesta matka- 
viestimesta 4, 4", toiminta siirtyy lohkoon 307, jossa muodostetaan uusi 
kyselysanoma lahetettavaksi matkaviestinverkkoon 1,1' taman sekun- 
daarisen matkaviestimen 4, 4' verkkoinformaation selvittamiseksi. 

Esitetaari vieia se, miten vastaanottajan matkaviestimessa sanoma 
vastaanatetaan ja tiedotetaan vastaanottajaa. Tama on esitetty vuo- 
kaaviona kuvassa 4. Vastaanottajan aktivoitu sekundaarinen matka- 
viestin suorittaa sanomankasittelysovellusohjelman 401 , joka on toteu- 
tettu sopivimmin ohjausyksikon 5 sovellusohjelmistossa. Sanoma vas- 
taanotetaan esim. sanomapuskuriin (ei esitetty), joka on toteutettu so- 
pivimmins muistivaiineissa 9 luku/kirjoitusmuistiin (lohko 402). Sanomas- 
ta tutkitaan tiedotettavan tapahtuman paivays ja kellonaika seka tapah- 
tuman aihe (esim. "Neuvottelu") ja mahdollisesti tehtavalista, osanotta- 
jien nimet yms. (lohko 403). Paivamasran ja kellonajan perusteella voi- 
daan vastaanottajan matkaviestimessa olevaan kalenterisovelluksen 
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tietokantaan lisata vastaavat tiedot tapahtumasta (lohko 404). Saapu- 
neesta sanomasta muodostetaan viesti, esim. tekstiviesti tai kuvake 
matkaviestimen naytolle 7 ja/tai aaniviesti matkaviestimen kuulokkeel- 
le 8 (lohko 405). 

Usein lahettajalle on tarkeaa saada tieto siita, onko sanoma mennyt 
perille (lohko 312 kuvassa 3). Tama voidaan matkaviestinjarjestelmas- 
sa toteuttaa esim. siten, etta sanomapalvelukeskus SM-SC lahettaa 
kuittaussanoman lahettajan matkaviestimeen sen jalkeen kun sanoma 
on saatu toimitettua vastaanottajan matkaviestimeen 3, 4, 4'. Kuittaus- 
sanoma voidaan vSlittaa esim. signalointikanavan vaiityksella. Se, mi- 
ten tama kaytannossa toteutetaan, riippuu mm. kulloinkin kaytettavan 
matkaviestinverkon rakenteesta ja on alan ammattimiehen sinansa 
tuntemaa^tekniikkaa. Mik§li sanomaa ei saada toimitettua vastaanotta- 
jan matkaviestimeen 3, 4, 4', voidaan sanoma yrittaa lahettaa uudel- 
leen, jos uudelleenlahetys on asetettu kayttoon (lohko 313). 

Seuraavassa selostetaan keksinnon edullisen suoritusmuodon mukais- 
ta sekundaarisen matkaviestimen 4, 4' aktivointimenetelmaa primaari- 
seen matkaviestimeen 3 osoitettujen viestien vastaanottamiseksi se- 
kundaarisella matkaviestimella 4, 4' kuvan 1 mukaisessa jarjestelmas- 
sa. Aktivointi suoritetaan esimerkiksi sekundaarisen matkaviesti- 
men 4, 4' valikkotoimintojen avulla tai tietylla nappaintoiminnolla, esi- 
merkiksi nappailemalla kolme kertaa '*'-nappainta ja syottamalla mah- 
dollisesti viela tunnusluku, etta voidaan estaa asiattomat aktivointiyri- 
tykset esim. matkaviestimen kadotessa. Se, miten aktivointitoiminto to- 
teutetaani, ei ole oleellista tSmSn keksinnon soveltamisen kannalta, 
vaan voi vaihdella eri sovelluksissa ja jopa eri matkaviestimissa. Akti- 
vointikomennon antamisen jalkeen tasta valitetaan tieto siihen matka- 
viestinvefkkoon 1,1', johon kyseiseen matkaviestimeen asennettu mat- 
kaviestintilaajan SIM-kortti 14 on rekisteroity. Matkaviestinverkos- 
sa1, 1' aktivointitieto tallennetaan esimerkiksi matkaviestinkeskuksen 
tietokantaan kyseisen tilaajan primaarisen matkaviestimen 3 tietoihin, 
kuten kotirekisteriin HLR. Lisaksi mainittu matkaviestinverkko 1, 1* voi 
valittaa aktivointitiedon muihin matkaviestinverkkoihin, joissa kyseisella 
matkaviestintilaajatla on rekisteroity SIM-kortteja. Talloin kaikki tilaajan 
kotirekisterit tietavat sen, mika on tilaajan silla hetkella aktiivisena oleva 
matkaviestin. 
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Matkaviestintilaaja voi myos tallentaa kaikki SIM-korttiensa tunnistetie- 
dot (matkaviestinpuhelinnumerot) matkaviestimiensa muistivaiineisiin 9, 
jolloiri aktiivointi toimii esim. seuraavasti. Aktivoitava matkaviestin lahet- 
taa kyseista SIM-korttia vastaavan teleoperaattorin matkaviestinverk- 
koon 1, 1' aktivointisanoman, jossa ilmoitetaan aktivoitavan matkavies- 
timen tunnistetieto. Seuraavaksi matkaviestin lukee tallennusvalineis- 
ta 9 ao. rnatkaviestintilaajan muiden SI M-korttien tunnistetiedot ja vaiit- 
taa aktivointitiedon vastaavasti muita SIM-kortteja vastaavien teleope- 
raattoreiden matkaviestinverkkoihin 1, 1', jolloiri myos naissa matka- 
viestinverkoissa 1, 1' on tieto silla hetkella aktiivisena olevasta matka- 
viestimesta. 

Aktivointi voi olla myos automaattista sellaisissa tilanteissa, joissa mat- 
kaviestintilaajalla ei ole silla" hetkella muita matkaviestimia paaile kytket- 
tyna. Tailoin kaikki mainitun tilaajan primaariseen matkaviestimeen 3 
lahetetyt sanomat voidaan ohjata tahan, paalla olevaan matkaviesti- 
meen. Tama automaattinen aktivointi on toteutettavissa edullisesti mat- 
kaviestinverkkoon 1,1', jolloin matkaviestinverkko tutkii esim. kotirekis- 
terista HILR sen, onko tilaajalla muita matkaviestimia pSalle kytkettyna. 
Mikaii muita paalle kytkettyja matkaviestimia ei ao. tilaajalla ole silla 
hetkella, aktivoi matkaviestinverkko taman matkaviestimen. 

Esitetaan seuraavaksi eras edullinen esimerkki aktivointisanoman ra- 
kenteesta. Sanoma perustuu digitaalisissa televerkoissa yleisesti kay- 
tettyihin erotinmerkkeihin * ja #. Sanoma on muotoa *#[koodi]#- 
[kayttajatunnus]#[A-tilaajan tunnus]#[operaattorin tunnus]#[salasana]#, 
missa [koodi] tarkoittaa sopivimmin numeromuotoista aktivointikoodia, 
esim 123; [kayttajatunnus] tarkoittaa rnatkaviestintilaajan yksiloivaa 
tunnusta, esim. 0987654321; [A-tilaajan tunnus] vastaavasti aktivoita- 
vaa puhelinnumeroa, esim. +358505678901; [operaattorin tunnus] on 
sen teleoperaattorin tunnus, jonka yllapitamaan matkaviestinverkkoon 
sanoma lahetetaan, esim. 8353; ja [salasana] on kayttajan maarittama 
salasana, esim. 5432. A-tilaajan tunnus voidaan lukea esim. SIM-kortil- 
ta 14, tai matkaviestintilaaja voi sen itse asettaa sanomaan. Esimerkki- 
sanoma ion siis: 

*#1 23#098765432 1 #+35850567890 1 #8353#5432#. 
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Esitetaan vastaavasti esimerkki kuvan 3 vuokaaviossa esitetysta kyse- 
lysanomasta, joka lohkossa 306 lahetetaan matkaviestinverkkoon 1,1'. 
Esimerkkisanoma on muotoa *#[kyselytunnus]#, joka on kyselyn koodi, 
esim 124. Esimerkkisanoma on siis: 
5 *#124#. 



Vastauksena matkaviestinverkko 1,1' lahettaa esim. aktiivisena olevan 
puhelinnuimeron, esim. +358055544332. Tata puhelinnumeroa ei valt- 
tamatta nayteta kyselyn tehneelle lahettajalle mm. sen vuoksi, etta joil- 
10 lakin on salaisia puhelinnumeroita, joita ei haluta jutkistaa. Lahettava 
matkaviestin 2 kayttaa saamaansa puhelinnumeroa iahetettavassa sa- 
nomassa, kuten aiemmin taman selityksen yhteydessa on esitetty. 

Keksintoa voidaan soveltaa myos joukkolahetyksissa esimerkiksi seu- 

15 raavasti: Viestin lahettaja on maarittanyt oman matkaviestimensa 2 ka- 
tenterisovellukseen kokouksen alkamisajan seka sanoman, joka lahete- 
taan kokoukseen osallistujille edullisesti hieman ennen kokouksen al- 
kua. Talloin sanoman lahetysajan lisaksi on maaritelty ne henkilot, joille 
sanoma oh toimitettava. Lahettajalla on tiedossaan henkiloiden primaa- 

20 risten matkaviestimien 3 puhelinnumerot, joihin sanoma osoitetaan. 
Tiedot sydtetaan joko suoraan nappaimistolta tai ne on voitu tallentaa 
etukateem esim. matkaviestimen 2 tai SIM-kortin 14 ns. puhelinluette- 
lomuistiin, kuten on tunnettua. Lahettaja on myos voinut muodostaa 
henkiloryhmia, jolloin tiettyyn ryhmaan on koottu niiden henkiloiden pu- 

25 helinnumerot, jotka kuuluvat ao. ryhmaan. Tallaisia ryhmia voivat olla 
esim. tiettyyn projektiin kuuluvat tyontekijat. Talloin lahettaja voi valita 
haluamansa ryhman, jolloin kunkin ryhman primaarinen matkaviestin 3 
on identifioitu ryhman tietoihin, jota tietoa kaytetaan sanoman lahetys- 
vaiheessa. Sanomalle maaritellylla lahetyshetkella lahettajan matka- 

30 viestin 2 muodostaa yhden lahetettavan sanoman jokaista, valittuun 
ryhmaan kuuluvan henkilon matkaviestinta 3 kohden ja suorittaa kunkin 
sanoman ilahetyksen, kuten edella on kuvan 3 vuokaavion kuvauksen 
yhteydessa esitetty. 

35 Talloin jollakin henkilolla voi olla aktivoituna oma sekundaarinen mat- 
kaviestimensa 4, 4', jolloin kyseiselle henkilolle primaariseen matka- 
viestimeen 3 tuleva sanoma ohjataankin tahan sekundaariseen matka- 
viestimeen 4 ( 4' vastaavalla periaatteella kuin edella on esitetty. Talla 



15 



tavoin kayttajien saavutettavuus paranee ja lahettajaiia ei kuitenkaan 
tarvitse olla tietoa kaikista niista mahdollisista matkaviestintunnuksista, 
joita kuliakin kayttajalla voi olla kaytettavissaan. Talloin lahettajalle riit- 
taa, etta Han maarittelee yhden tunnuksen, jolloin keksinnOn mukainen 
5 jarjestelma huolehtii sanoman ohjaamisesta oikeaan, aktiivisena ole- 
vaan matkaviestimeen 3, 4, 4'. 

Keksintoa! voidaan soveltaa myos siten, etta sekundaarisen matkavies- 
timen 4, 4' sijasta vastaanottaja ohjaa viestit esim. langallisen telever- 

10 kon PSTN teiepaatelaitteeseen 13. Talloin lahettajan matkaviestimessa 
muunnetaan lahetettava tekstimuotoinen sanoma esim. puheviestiksi, 
joka valitetaan mainittuun teiepaatelaitteeseen 13. Sanoma voidaan 
muuntaa myos DTMF-signaaliksi (Dual Tone Multiple Frequency), joka 
voidaan vaiittaa myos langallisen televerkon PSTN kautta vastaanotta- 

15 jan langalliseen teiepaatelaitteeseen 13. Lahetettavana sanomana voi- 
daan kayttaa myos telekopiolahetysta, jolloin lahetys ohjataan vas- 
taanottajan aktiivisena olevaan telekopioiden vastaanottoon soveltu- 
vaan teiepaatelaitteeseen. 

20 Aktivoinnin poisto suoritetaan esim. siina tilanteessa, etta aktivoitu mat- 
kaviestin kytkeytyy pois paalta. Talloin sanomat sopivimmin jaavat jar- 
jestelmaan odottamaan, esim, sanomapalvelukeskukseen, kunnes 
kayttaja kytkee taman matkaviestimen uudestaan tai aktivoi jonkin 
muun kaytossaan olevan matkaviestimen. 

25 

Keksintoa ei ole rajoitettu ainoastaan edella esitettyihin esimerkkeihin, 
vaan sitaivoidaan muunnella oheisten patenttivaatimusten puitteissa. 
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p^r>niwaaitimnkset: 

1 Menetelma sanomien valittamiseksi sanomapalvelua kayttaen vas- 
taanottajalle, jolla on kaytettavissaan ainakin primaarinen matkay.estm 
5 (3) iossa on ainakin puheluiden ja sanomien vastaanottomahdoHisuus, 
a ainakin yksi sekundaarinen matkaviestin (4, 4'), jossa on ainakin sa- 
nomien vastaanottomahdoHisuus, tunnettu siita, etta pnmaanseen 
matkaviestimeen (3) osoitettavat sanomat on ohjattavissa puheluista 
riippumatta vastaanottajan johonkin sekundaariseen matkav.est.meen 
10 (4,4'). 

2 Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita, etta 
vastaanottajan sekundaarinen matkaviestin (4, 4') on aktivoitavissa 
primaariseen matkaviestimeen (3) lahetettavien sanomien "'taancrt** 
15 jaksi, jolloin menetelmassa primaariseen matkaviest.meen (3) oso.te tut 
sanomat ohjataan aktivoituun sekundaariseen matkaviest.meen (4, 4 ). 

3 Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma. tunnettu siita, 
etta sanomat muodostetaan kalentehtapahtumien perusteella. 

4 Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta aktivointi suoritetaan aktivoitavasta matkaviestimesta (4, 4 ). 

5 Jarjestelma sanomien valittamiseksi lahettajalta vasteanottajalte. 
iolla on kaytettavissaan ainakin primaarinen matkaviest.n (3). joka kas.t- 

aa ainakin valineet puheluiden vastaanottamiseksi, ja valineet sano- 
mien vastaanottamiseksi, ja ainakin yksi sekundaarinen ^atkav.estm 
(4 4 1 ) joka kasittaa ainakin valineet sanomien vastaanottam.seksi, 
tunnettu siita, etta jarjestelma kasittaa valineet vastaanottajar > sekun- 
daarisen matkaviestimen (4, 4') aktivoimiseksi vastaanottamaan pn- 
maanseen matkaviestimeen (3) lahetettavat sanomat, ja valine* pn- 
maariseen matkaviestimeen (3) lahetettavien sanomien ohjaam.seks, 
sekundaariseen matkaviestimeen (4, 4'). 
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(57) Tiivistelma : 

Keksinnbn kohteena on menetelma sanomien valittami- 
seksi sanomapalvelua kayttaen vastaanottajalle, jolla on 
kaytettavissaan ainakin primaarinen matkaviestin (3), 
jossa on <ainakin puheluiden ja sanomien vastaanotto- 
mahdollisuus, ja ainakin yksi sekundaarinen matkavies- 
tin (4, 4'), jossa on ainakin sanomien vastaanottomah- 
dollisuus. Primaariseen matkaviestimeen (3) osoitettavat 
sanomat on ohjattavissa puheluista riippumatta vas- 
taanottajan johonkin sekundaariseen matkaviestimeen 
(4, 4'). 
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